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ELECTRICAL DISTRIBUTION CABINET  
MODEL: E42D2MAsST-N-68 (63 A, 16 sockets + 1plug) 
 
SIA "RĪGAS DĪZELIS DG" designs, develops, manufactures and delivers a range of products for the defense sector. One of the latest 
additions to our product portfolio are custom designed electrical distribution cabinets. Can be equipped with cables and cable reels 
with manual or electric drive. These units can be built into canopies with cables and cable reels for more convenient handling and 
transportation. 
 
Produced in line with STANAG criteria. 
 

 
 
 

 
 
 
 

SIA RĪGAS DĪZELIS DG OEM make 
ELECTRICAL DISTRIBUTION CABINET  E42D2MAsST-N-68 

 
Application: 

 
LAND / DEFENSE SECTOR Equipment 

 
Rozetes Un Spraudņi 

 ➢ 400V 3P+N+E 63A spraudnis ar vāku– l gab. 
➢ 400V 3P+N+E 63A rozete – l gab. 
➢ 400V 3P+N+E 32A rozete – 3 gab. 
➢ 400V 3P+N+E 16A rozete – 3 gab. 
➢ 230V 2P+E 32A rozete – 3 gab. 
➢ 230V 2P+E 16A rozete – 3 gab. 
➢ 230V 2P+E 16A rozete CEE 7/3 (SCHUKO) – 3 gab. 
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Available Key Options (other options are available on request) 

 Cables:  
Standard: 50m 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Container/Canopy:  
Weather proof on wheels: on request 
 

 

 Cable Reel:  
Manual: on request 
Electric: on request 
 

 
 
 

 

 
Description & Key Scope 

 ➢ Sadales korpuss izgatavots no metāla ar vides aizsardzības klasi IP65; 
➢ Svars: 53 kg (max); 
➢ Korpusa augšā divi rokturi pārnēsāšanai; 
➢ Sadales atbalsta kājas ~ 150 mm no zemes; 
➢ Krāsas pārklājums NATO Green (RAL 6031, matējums F9); 
➢ Aprīkots ar CEE tipa, IP65 aizsargklases, rozetēm un spraudņiem; 
➢ 230V 2P+E 16A rozete CEE 7/3 (SCHUKO) – 4 gab.; 
➢ Visas rozetes un spraudņi iebūvēti korpusā un ir numurēti ar atbilstošiem automātslēdžiem; 
➢ Visas rozetes un spraudņi izgatavoti no zaļa plastikāta, kas atbilst NATO GREEN krāsai (RAL6031, matējums F9).  
➢ Visas rozetes un spraudņi atbilst sekojošiem standartiem: EN 60309-2, EN 60309-1 vai ekvivalentiem, vides 

aizsardzības klase IP65; 
➢ Visas rozetes aprīkotas ar atbilstošu automātisko drošinātāju, kas atrodas sadales korpusā uz DIN sliedes aiz 

aizveramām, caurspīdīgām durvīm un ir numurētas atbilstoši rozešu numerācijai. Vides aizsardzības klase IP67; 
➢ Trīs sarkanas krāsas LED indikatori 230V AC uz DIN sliedes pirms galvenā ievada, lai signalizētu par sadales 

kastes katrā fāzē ienākošo spriegumu; 
 


